FLERSTAMMIGT TRAD/
SOLITARBUSKE

AVSER FLERSTAMMIGA TRAD/SOLITARBUSKAR
MED TOPPHOJD MAX 200 CM,

UPPBINDNING MED EN STOR, MIN ¢ 50 MM. HOJD
800 MM

SADELGJORD BINDS TILL TJOCKASTE STAM PA
TRADET.
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SADELJORD-—\\\\\\\\\\><
TRADSTOD

|/ .

BEVATTNINGSPASE

DUBBEL_\\\\

TRAD MINDRE STAMOMFANG AN
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UPPBINDNING TYP 1 ENL. AMA DDC. 11:1.
STORAR MIN 50 MM ¢ HQJD 800 MM.
SADELGJORD BINDS TILL TJOCKASTE STAM PA

TRADET,
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TRAD STAMOMFANG > 16-40 CM

UPPBINDNING TYP 2 ENL. AMA DDC. 11:2.
STORAR MIN 50 MM ¢ HOJD 800 MM.

3 BEVATTNINGSPASAR BINDS | TRADSTOD.

| VINDUTSATTA LAGEN ELLER DAR MAN SER
BEHOV AV EXTRA STOTTNING AV KRONAN
KAN EN AV STODSTOLPARNA FORLANGAS
OCH EN SADELJORD AVEN BINDAS 60-80 (M

UNDER KRONANS LAGSTA GREN-SE HOGRA
SKISSEN,
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TRAD STAMOMFANG > 40 (M
FLLER MER

L STORAR MIN 70 MM ¢, UPPBINDNING MED 4 REGLAR,

L5X45 MM OCH SADELGJORD. OK TRADSTOD BREDD
800 MM UK BREDD 950 MM, HOJD 1200 MM

L BEVATTNINGSPASAR BINDS | TRADSTOD.

ANMARKNINGAR

Bevattningspdsar ska fastas pa
fradstod.

De ska ha en volym pa minst 70 [ per
pase

Da plantferingen lutar ska
bevattningspasar placeras i den hogre
delen

Uftrustning som stamskydd och
fradstod kan anpassas specifikt efter
projekrt.

Som alfernafiv till fradstod kan
jordankare anvandas. Jordankare ar
lampligt nar tradstod inte far
anvandas eller ar svara aft forankra,
t ex vid plantering pa bjalklag. Det
kan aven vara ett lampligt alternafiv
vid storre tradkvaliteter och nar man
rent estefiskt vill undvika fradstod.

\

PLASTROR |
KONSTGJORDA

VAXTBADDAR FOR

| ——ATT FORENKLA

NEDSLAGNING AV

STOD GENOM
MAKADAM

DETALJ UPPBINDNING OCH BEVAT ITNING

OLIKA TRADKVALITEER

NORRKOPING PLANER OCH SEKTIONER ]

SKALA A1 1:25' A3 150 AAAAAA G | HANDL KGGARE EriAi;gbefManfred uuuuuuuuuuu
!igsRTﬁlL(quplNG 2020-11-15 SKALA | RITNNGSNUMM R REV

musms | TH-P-002 B

TRADSTOD SLAS
NED 300 MM UNDER
MEDERKANT

BEVATTNINGSPASE SADELJORD
~ | _ ~BEVATTNINGSPASE TRADSTED \_

BEVATTNINGSPASE\ 4

BEVATTNINGSPASE\ “

KONSTGJORDA TRADSTOD SLAS

VAXTBADDAR FOR NED MIN 300 MM
—+—ATT FORENKLA UNDER UNDERKANT \\
N NEDSLAGNING AV VAXTBADD

STOD GENOM \/

MAKADAM

,\@iis L I
iiiif5> PLASTROR |

|

PLASTROR |
KONSTGJORDA
VAXTBADDAR FOR

| +——ATT FORENKLA

NEDSLAGNING AV

STOD GENOM
MAKADAM

TRADSTOD SLAS
NED MIN 300 MM
UNDER UNDERKANT
VAXTBADD

Foa
§§p D %Q
PR S Alla matt i mm
2. P % sz |
= < i
gy T ~ ﬁ@
> v & >
o AT
7> AR >
> 5 TS B >
z xR
S0 >q
: : ST
i{%‘% BN R \\3% N
QQ\‘ :?Q ‘L,L > Ve \}L‘Lﬂé
\% ENEN S (AN 4 73 = NN
P‘LO{‘ A 7~ 299N
@afégiﬁ;”“gé % 5
P o N R v
W?é? D%QL =~ - G@%f>
= u{%u & % Q S
G " sl
PPQ@ o o Q A%(ﬁ ﬁi $D
4 Pi = NN DDQ D{&
2R %z? 2\ A {ﬂ{;& AR PV&AD
> 4%; G 4 % v e
RS > = A %Qﬂg A AP
£, 7 > e’ O ge gt o &
g O TR T R Perap O K WY AR o
a “ﬁ@%@% SR *L% %{%}&{g“p ¢Q P m(}_g&
NS N (x5 Vd S qug
)Df ~ QDQE(\; “$BO§€\§\;§\%KP£){A<}’§$\>6]OD ;o
Q S A
T~ sapLJoRD S ADELJORD
BEVATTNINGSPASE BEVATTNINGSPASE
. TRADSTOD .
| BEVATTNINGSPASE — =1 /////////— BEVATTNINGSPASE
//////" BEVATTNINGSPASE e | /;///////_
BEVATTMNGSPASE—\\\\\

A

/r-ATTFﬁRENKLA

y

PLASTROR |
KONSTGJORDA

VAXTBADDAR FOR

NEDSLAGNING AV

STOD GENOM
MAKADAM
B | Komlettering med utférande | konstgjorda véxtbéddar E.MANFRED 2026-06-18
A !'(o-phﬂcundc tradstod for vindutsatta mil jder E. MANFRED 25-12-30
TYPRITNING

ooooooooooooooooo

2 ssssssssssssssssssssssss

" TRADGARDSGATAN 21
O paOPING UPPBINDNING OCH BEVATTNING
WWW.NORRKOPING.SE



AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A1 1:25  A3 1:50

AutoCAD SHX Text
SKALA A1 1:25, A3 1:50

AutoCAD SHX Text
%%UDETALJ UPPBINDNING OCH BEVATTNING

AutoCAD SHX Text
OLIKA TRÄDKVALITÉER

AutoCAD SHX Text
STÖD OCH BEVATTNING

AutoCAD SHX Text
FLERSTAMMIGT TRÄD/ SOLITÄRBUSKE

AutoCAD SHX Text
TRÄD STAMOMFÅNG > 40 CM  > 40 CM   40 CM  ELLER MER

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR Bevattningspåsar ska fästas på trädstöd. De ska ha en volym på minst 70 l per påse Då planteringen lutar ska bevattningspåsar placeras i den högre delen. Utrustning som stamskydd och trädstöd kan anpassas specifikt efter projekt.  Som alternativ till trädstöd kan jordankare användas. Jordankare är lämpligt när trädstöd inte får användas eller är svåra att förankra, t ex vid plantering på bjälklag. Det kan även vara ett lämpligt alternativ vid större trädkvaliteter och när man rent estetiskt vill undvika trädstöd. Alla mått i mm.

AutoCAD SHX Text
UPPBINDNING TYP 2 ENL. AMA DDC. 11:2.  STÖRAR MIN 50 MM  , HÖJD 800 MM.3 BEVATTNINGSPÅSAR BINDS I TRÄDSTÖD. I VINDUTSATTA LÄGEN ELLER DÄR MAN SER BEHOV AV EXTRA STÖTTNING AV KRONAN KAN EN AV STÖDSTOLPARNA FÖRLÄNGAS OCH EN SADELJORD ÄVEN BINDAS 60-80 CM UNDER KRONANS LÄGSTA GREN-SE HÖGRA SKISSEN.

AutoCAD SHX Text
UPPBINDNING TYP 1  ENL. AMA DDC. 11:1.  STÖRAR MIN 50 MM  , HÖJD 800 MM.SADELGJORD BINDS TILL TJOCKASTE STAM PÅ TRÄDET. 2 BEVATTNINGSPÅSAR BINDS I TRÄDSTÖD.

AutoCAD SHX Text
AVSER FLERSTAMMIGA TRÄD/SOLITÄRBUSKAR MED TOPPHÖJD MAX 200 CM.  UPPBINDNING MED EN STÖR, MIN   50 MM. HÖJD800 MM SADELGJORD BINDS TILL TJOCKASTE STAM PÅ TRÄDET.  1 DUBBEL BEVATTNINGSPÅSE BINDS I TRÄDSTÖD.

AutoCAD SHX Text
4 STÖRAR MIN 70 MM  , UPPBINDNING MED 4 REGLAR,45X45 MM OCH SADELGJORD. ÖK TRÄDSTÖD BREDD 800 MM, UK BREDD 950 MM, HÖJD 1200 MM 4 BEVATTNINGSPÅSAR BINDS I TRÄDSTÖD. 

AutoCAD SHX Text
TRÄD MINDRE STAMOMFÅNG ÄN 16 CM/STÖRRE FLERSTAMMIGA 

AutoCAD SHX Text
TRÄD STAMOMFÅNG > 16-40 CM> 16-40 CM 16-40 CM

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
FORMAT

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
RITNINGSNUMMER

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
FASTSTÄLLD AV

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
UPPBINDNING OCH BEVATTNING

AutoCAD SHX Text
PLANER OCH SEKTIONER

AutoCAD SHX Text
A1 1:25 A3 1:50

AutoCAD SHX Text
TH-P-002

AutoCAD SHX Text
Elisabet Manfred

AutoCAD SHX Text
NORRKÖPING

AutoCAD SHX Text
2020-11-15

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Kompletterande trädstöd för vindutsatta miljöer

AutoCAD SHX Text
Komlettering med utförande i konstgjorda växtbäddar

AutoCAD SHX Text
E. MANFRED

AutoCAD SHX Text
E.MANFRED

AutoCAD SHX Text
25-12-30

AutoCAD SHX Text
2026-06-18

AutoCAD SHX Text
TYPRITNING


	Sheets and Views
	TH-P-002


