I
TYP A1 TYP A? YTSKIKT ANVISNINGAR
x @ A o A o \ Y1 Betongplattor, slata, gré 350x350 mm GENERELLA ANVISNINGAR
OBEVAKAT OVERGANGSSTALLE/GANGPASSAGE SIGNALREGLERAT OVERGANGSSTALLE " O1p ik — Typ A: Anvands vid Gverg3ngstillen som inte trafikeras av cyklister. Kan dven
Y2 Sinusplattor, antracitgra 350x350 mm . o o . y b .
SKALA 1:50 = SKALA 1:50 v _ . anvandas som gangpassage utan skylt och mdlning. Forutsattningar for nar och
Y3 | Befongplaffor, slafa supervif, 350x350 mm pd vilket sitt undantag frén typritning bor goras redovisas i kap "Korsningar och
B «%\ B Y Kupolplattor, supervit 350x350 mm passager” i Teknisk handbok.
U2 (5) - . .
Y5 Storgafsten - Typ B: Anvands vid cykelpassager och cykeloverfarter
a o = “ o o= Y6 Asfalt - Angivna Téff ar minimi—m%I’r. Overgéngsféller: ocoh passager pa vissa plafser kan
= i s , 2 i s o V7 Bestdms | samrad med krava storre bredd med hansyn fill storlek pa gang- och cykelflode.
™ GANGBANA o GANGBANA bestdllaren .
KANTSTOD
U7 % i <5% u7 5% i <5% UTRUSTNING K“an’rs’rb'd ska generellt vara av granit fyp RVZ2. Dar risk for plékb'rlr.]ing av langa fordlgn
\gp. +0,06 / \ep +0,06 / forekommer ska kanfsten i refugspetsar vara typ RF2. Samfliga horn ska avfasas for aff
01 /’§§§§§§§L§J§§§.§ £0.00 01 012 fgggggggjgg%g £0.00 Po— s 012 Ut Pollare minska risken for aft plogblad fastnar i kantstenen.
—_— . __/_ |ococloocolooed - i - - T —_|eooclooedlocoe - _ == - — Uz \/agmarkeBB
| i e | | B e |
+o,oo/ +0,00 +0,00 +0,00 +o,oo/ +0,00 +0,00 +0,00 03 V3gmarke D2-1 LEDSTRAK
U1 KST U KST Uk Stolpe med tryckknapp for gdende Vid ny- eller obyggnad av overgdngstalle eller passage enligt denna typritning ska
KSTé6cm | 6-0cm|  KSTOcm KST6cem | 6-0cm|  KSTOcm > ledstrdk av taktila plattor anlaggas fram till narmaste naturliga ledstrdk, t ex. en kant,
105 m 0.7m 14 m 105 m 0,7m 14 m U5 Stolpe med fryckknapp for cykel racke eller vgg
) . U6 | Stolpe med tryckknapp for gdende och cykel
MORBANA MORBANA Passage eller 6vergangstalle ska placeras sa att ledstrak kan ansluta mot en rak kantsten
U7 Belysningsstolpe i 90 graders vinkel.
us us
Us Hallare for snokapp av varmforzinkat Vid %emensahm ginlgb— och cykelbana ska ledstrak 6pa oavbrutet fran passage till bakkant
st3lror ®42 mm. Djup 300 mm 4V gang- och tykeibanan.

BEL YSNING
S I\ Belysning placeras enligt ritning
= ANMARKNINGAR Val av belysning sker i samrad med belysningsansvarig pa Samhallsbyggnadskontoret,
|
< 1. Ska ej utforas om skiljreremsa < 2,0 m REFUGER
2. Ska ej utfdras om sopsalf-strak andrar riktning

Refuger ska finnas om overgangstallet eller passagen ar over en huvudgata. Overgdngen
eller passagen bor endast ske 6ver ett korfalt i taget. Vid signalreglerat overgangstalle
kan refug mellan likriktade korfalt utga.

| korsningen. | dessa lagen ska alfernativ
deftektering av cyklister ufredas.

3. Om sopsalt-strak andrar riktning i korsningen

aema KST 0'cm och skiljeremsa < 3,0 m ska fritt utrymme mellan
stolpar och pollare vara >8,0 m.

L. Stolpe ska vara forsedd med vagmarke D2-1

OVERKORNINGSBAR REFUG
Refug kan goras 6verkarningsbar vid utrymmesbrist for langa fordon.

KORBANA KGRBANA . . Kantsten i refugspetsar ska dd vara fasad och satt med 6 cm synlig hojd.
> Ozn aVSIan,(,I mellan korban?karl’r och b:dkkanI, Skylt i ena anden kan utgd om den kvarvarande gors dubbelsidig, skyltar
gangbana ar > 4,0 m ska vagmarket satfas vid f8r inte utqd i bida 3ndar
kantstenen.
U1 Uk 6. Omrefug ar < 4,0 m ska Uk utgd och U6 placeras | avyATTNING
U o
+0,00\ +0,00 +000 +0,00 +0,00 W +0,00 +000 /| +0,00 i miffen av refugen. For att forhindra vattenansamlingar vid kantstenssankningen ska en rannstensbrunn
————————= 5,12_'__\_O§§§gg§§§]§§£§___'_70.ﬁ___'_____To',Tz —————— — ———————— = oo ;§§§ggg§§[§§§,§___l_7),ﬁ___l; T — placeras direkt uppstroms siankningen om fallet l3ngs kantstenen understiger 1%
+0,06 \ -$.\ 7 +0,06 \ -$=.\ U7
<5% el 5% <5% el 5%
—— —_—
3 . 3 .
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ANMÄRKNINGAR 1. Ska ej utföras om skiljreremsa < 2,0 m Ska ej utföras om skiljreremsa < 2,0 m < 2,0 m  2,0 m 2. Ska ej utföras om sopsalt-stråk ändrar riktning Ska ej utföras om sopsalt-stråk ändrar riktning i korsningen. I dessa lägen ska alternativ detektering av cyklister utredas.  3. Om sopsalt-stråk ändrar riktning i korsningen  Om sopsalt-stråk ändrar riktning i korsningen  och skiljeremsa < 3,0 m ska fritt utrymme mellan < 3,0 m ska fritt utrymme mellan  3,0 m ska fritt utrymme mellan stolpar och pollare vara >8,0 m. >8,0 m. 8,0 m. 4. Stolpe ska vara försedd med vägmärke D2-1 Stolpe ska vara försedd med vägmärke D2-1 5. Om avstånd mellan körbanekant och bakkant Om avstånd mellan körbanekant och bakkant gångbana är > 4,0 m ska vägmärket sättas vid > 4,0 m ska vägmärket sättas vid  4,0 m ska vägmärket sättas vid kantstenen. 6. Om refug är < 4,0 m ska U4 utgå och U6 placeras Om refug är < 4,0 m ska U4 utgå och U6 placeras i mitten av refugen. 
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