
Utformning av gatunamnskyltar 
Skyltar av I-profil i aluminium med 4 mm godstjocklek i liv. Dubbelsidiga och 
reflekterande med svart text på vit till bengul bottenfärg. Typsnittet ska vara 
Tratex svart. Textstorlek bör anpassas efter hastighet och trafikmiljö enligt 
tabell nedan. 

VR Lokalgata 2-fält Huvudgata 2-fält Huvudgata > 2 
fält 

GC 60/44 60/44 60/44 

30/40 60/44 80/60 110/80 

60 80/60 110/80 110/80 

80 110/80 110/80 110/80 

 

Om gatunamnet är längre än 13 tecken får avstavning ske. Gatunamn som 
slutar på gränden bör inte förkortas utan enbart avstavas, varvid det ska 
eftersträvas att raderna blir lika långa. 

 

 

Förkortningar bör endast användas på skyltar eller andra ställen där utrymmet 
inte medger annat. (Undantag är S:t, S:ta.) Vanliga förkortningar i sådana 
sammanhang är följande: 

N norra 

S södra 

Ö östra 

V västra 



St. stora 

L. lilla 

S:t, S:ta Sankt, Sankta 

k:a, ka Kyrka 

hpl. hållplats 

jvstn järnvägsstation 

Gatunamnsskyltar bör placeras i grönremsa eller omedelbart intill tomtgräns. I 
kvarter med stadskaraktär placeras gatunamnsskyltar i första hand på fasad. 
Vid montering på fasad krävs avtal med fastighetsägaren. Om det inte finns 
lämplig fasad placeras gatunamnsskyltarna på stolpe vid gångbanekant.  

Skyltar i fyrvägskäl bör placeras så att: 

 Trafikanter på primärvägen kan läsa namnet på skylt placerad i hörnet vid 
sekundärvägen och en skylt till höger om korsningen i körriktningen räknat. 

 Skyltarna placeras diagonalt korsningar. 
 Om den största gatans totalbredd överstiger 12,0 m ska 4 stolpar med 

namnskyltar uppsättas. 

 

Skyltplacering i fyrvägskäl 

Vid placering av gatunamnsskyltar i trevägskäl ska skyltplaceringen utföras på 
sådant sätt att trafikanter kan läsa namnet på den korsande gatan på en skylt 
efter korsningen, räknat i huvudinfartens körriktning. 

 



Skyltplacering i trevägskäl, alternativ 1 

 

Skyltplacering i trevägskäl, alternativ 2 

 

Skyltplacering i trevägskäl, alternativ 
 


