Ordlista system med konstgjorda vaxtbaddar
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Definintion
Ett lager av fin makadam, t ex 8/11, som packas in i 6ppet
forstarkningslager for att skapa en jamn yta.

Ett samlingsnamn for konstruktioner som mojliggor att en volym
samutnyttjas for dagvattenhantering, vaxtbaddar och hardgjorda ytor.
Forkortningen BGG star for bla-gron-graa, dar det bla star for
dagvattenhantering, gron for vegetation och gra for hardgjorda ytor.

Ett porost kolbaserat material inklusive aska, som anvands for att forbattra
en vaxtbadds formaga att rena och lagra vatten och néring.

Vatten som svammar 6ver fran en fylld anlaggning till brunn, ledning eller
avleds pa annat satt.

En del av en 6verbyggnad. Finns mellan forstarkningslagret och ytskiktet, se
figur 1.

Yta som leder ner vatten till 6ppet forstarkningslager. Ytsiktet kan besta av
makadam, dranerade asfalt eller betongmarksten med dréanerande material
i fogarna

Zonen/volymen mellan breddavlopp och det 6versta substratskiktet i en
regnbadd dar dagvatten kan fordrojas. Dessutom kan dagvatten fordrojas i
det 6ppna forstarkningslagret i vaxtbadden.

Duk som hindrar vatten att tranga in eller ut ur en konstruktion. Det kan
utgoras av olika material som gummi eller betonitlera.

Materialavskiljade duk som hindrar sma partiklar att réra sig. Vatten kan
passera genom duken.

Kompost dr en blandning av organiska och oorganiska &mnen som undergar
eller har undergatt en biologisk nedbrytning med fritt tilltrade for syre
(kompostering), sa som tradgards- och matavfall. Komposten &r en bra
naringsrik jordforbattrare, som ger ifran sig naring langsamt och pa ett for
vaxterna bra satt.

En badd for vaxter dar forstarkningslagret bestar av makadam och nagot
annat material. Idag anvander vi i Norrkdping biokol och kompost ihop med
makadam. Foérutom forstarkningslager bestar den konstgjorda vaxtbadden
av vaxtsubstrat, tacklager och ibland nagot tradgropsfundament. Historiskt
har vi i Norrképing anlagt skelettjordar, en form av konstgjord vaxtbadd
uppbyggd av makadam och vaxtjord.
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Underbyggnad

En brunn som satts i anslutning till en vaxtbadd for att sdkra gastutbytet i
vaxtbadden. Anvands nar en vaxtbadd finns i en hardjord yta. Brunnen ar ca
1 m djup och ligger i vaxtbaddens 6ppna forstarkningslager. Vid regn kan
brunnen dven anvandas for att transportera in regnvatten i vaxtbadden.
Det ar da viktigt att det finns en sandfang i brunnen.

Krossat bergsmaterial utan noll-material. Férekommer i manga olika
fraktioner, 2/4, 8/11, 8/16, 16/32, 16/90 och 32/90.

En badd dar materialet i bestar av véxtjord, alltsa befintlig jord eller A- eller
B-jord som ar anpassad till befintlig jord.

Dagvattenbrunn som ar placerad i ett 6ppet forstakningslager. Delar av
brunnen ar perforerad och vatten leds ut i det 6ppna forstarkningslagret via
halen.

Yta som leder ner vatten till 6ppet forstarkningslager. Ytsiktet kan besta av
gras, perenner eller buskar

En nedsankt vegetationsyta pa ett 6ppet forsarkningslager med
fordrojningszon som ar byggd for att fordrdja och rena dagvatten.
Den volym i marken dér rotterna forvantas vaxa.

En typ av konstgjord vaxtbadd. En anldaggningsmetod i AMA déar vaxtbadden
bestar av makadam och véaxtjord

Material som anvands for fixering och utjamning av hojdskillnader kring
natur- eller betongmarksten. Materialets fraktion ar runt 0/2 eller 0/4 mm.
Den ratta bendmningen ar sdttmaterial, da sand ar bendmning pa fraktion
0.2/2 mm.

Den nivan dar en overbyggnad borjar. Terrassen kan borjar direkt pa
naturlig mark eller pa en uppbyggd undergrund, se figur 1.

Gras- och ograsfri zon som omger tradet

Ett ytligt makadamlager som anvands for att minska avdunstning, erosion
och ograsuppslag.

Tat yta som inte kan leda ner vatten i ett forstarkningslager. Genom att
anlagga ett 6ppet forstarkningslager under det tata ytskitet kan dnda vatten
fordrojas och renas. Vattnet behdver da ledas in via brunn och
draneringsledning, luftningsbrunn, perkulationsbrunn eller intilliggande
regn- eller vaxtbadd.

Del av markanlaggning som ligger mellan terrassyta och undergrund, se
figur 1.
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Den del av marken i en konstruktion som ar orérd och paverkas av lasten av
konstruktionen. Kan ligga direkt under terassen eller under en undergrund,
se figur 1.

Den del av badden dar rotter foérvantas vaxa. Kan anldggas pa olika satt
beroende pa var den anlaggs och hur marken ser ut dar den anlaggs.

Jord som ar befintlig eller bestar av A- eller B- jord enligt AMA-anlaggning
och ar anpassad till befintlig jord.

Det material som anvéndas i planteringar for regnbaddar och vaxtbaddar pa
Oppet forstarkningslager. Ett vaxtsubstrat bestar ofta av finare
krossmaterial blandat med biokol och kompost i olika fraktioner.

Den oversta delen av en 6verbyggnad. For hardgjorda ytor kallas ytskiktet
for slitlager.

Ett forstarkningslager som bestar av makadam. Kan besta av enbart
makadam nar funktionen ska vara fordrojande och renande av dagvatten
eller bestd av makadam, biokol och kompost om det ska fungera som
vaxtbadd.

Del av markanlaggning som pafors terrassen. Den bestar vanligtvis av
forstarkningslager, barlager och ett ytskikt. For hardgjorda ytor kallas
ytskiktet for slitlager.
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Figur 1 Olika lager i en konstruktion (AMA 20 Begreppsbestimning)



